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AIR-900003 GP-S9000 12128lB490lC0900057

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

UNIDAD INTERNA UNIDAD EXTERNA

Capacidad: 9.000 Btu/h 
Fuente de alimentación: 
220V/60Hz
Entrada nominal: 1244 W 
Corriente nominal: 5,8 A 
Consumo máximo de 
entrada: 1800 W 
Corriente máxima: 9,2 A

Refrigerante: R410a 
EER:  3,21
SEER:  11
Piezas por40´HQ: 275

Potencia de salida del 
motor: 20W
Velocidad del motor: 
1000±100 r/min

Dimensión del 
producto: 
(677x250x205)mm 
Dimensión del 
empaque: 
(748x315x275)mm 
Peso neto: 8kg
Peso bruto: 11kg

Potencia de salida del 
motor: 31W
Velocidad del motor: 
860 r/min

Dimensión del 
producto: 
(670x250x205)mm 
Dimensión del 
empaque: 
(740x356x585)mm 
Peso neto: 28kg
Peso bruto: 31kg

AIRE ACONDICIONADO INVERTER

ARTICULO

AA SPLIT INVERTER 9K 220V 
GP-S9000 REF:9000

CARACTERÍSTICAS

Modo deshumidificación
Modo ventilador (abanico)
Modo "Dormir"
Auto Swing Vertical
Modo de "Aire fresco"
Reinicio automático
Modo turbo enfriamiento
Con reloj y timer de 24h
Auto diagnóstico
Bloqueo de control de mando
Panel de apertura/cierre inteligente
Modo Standby sin consumo de energía
Funcionamiento Silencioso
Drenaje dual
Kit de instalación con 3m tubería de cobre
Unidad interna: Blue fin
Unidad externa: Blue fin
Alta eficiencia, ahorro energético
Refrigerante ecológico amigable

IMAGEN REFERENCIAL




